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Integrierte Infrastrukturplanung badenovaneTze

Zuverldssig und vor Ort
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Klimaneutraler Gebaudebestand b

Stromerzeugung aus
Erneuerbaren Energien

Warmeversorgung mit Nutzung des regionalen
erneuerbaren Energien Energiedargebots

und effiziente
Energienutzung

Energie und

Warmewende
Integrierte Losungsansatze

Effizienzpotenziale im

Gebaudebestand ) _
Warmewende als Nukleus einer

nachhaltigen Stadtentwicklung
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Welche Potenziale
gibt es bei der
Gebéaude
modernisierung?

Wie lasst sich die

Warmewende bis

2040 klimaneutral
gestalten?

02. August 2023

Wo gibt es
nachhaltige
Energie und
Abwarme
potenziale&

Wo kbnnen
Warmeverbinde
entstehen?
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Kommunale Warmeplanung

“Wirmedichte auf
Baublocksebene [MWh/halJahr]-
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Kommunale Wirmeplanung
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Der kommunale Warmeplan wird in vier Bausteinen erarbeitet. badenovansroe

Zuverldssig und vor Ort

1. Bestandsanalyse

Erhebung des IsZustands der Gebaude, der
Energieinfrastruktur und des Energieverbrauchs.

Prifung der lokalen Einsparpotenziale und der Potenziale 4
erneuerbaren Energien.

Entwicklung eines Zielbilds der Stadt flr den Klimaneutrale
Gebaudebestand bis zum Jahr 2040.

Entwicklung von konkreten Mal3nahmen, die zum Zielbild
klimaneutraler Gebaudebestand 2040 fihren.
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Arbeitspaket 1¢ Bestandsanalysen und raumliche Verortung badenovanso

Zuverldssig und vor Ort

1. Bestandsanalyse

Energiebedarf undverbrauch (Gas, Strom,
warme)

Energieverbrauch der offentlichen Liegenschafte

Kaminfegerdaten

Aktuelles Liegenschaftskataster (ALKIS) und
NEXIGA Daten

Erneuerbare EnergierBestand
Abwarme Gewerbe/Industrie
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GKAnwendung

gesammelt und aufbereitet.

Wichtige Datenquellen der
Bestandsanalyse

Heizanlagen

Energieinfrastruktur

Energietrager Erdgas
Leistung Warmenetze
Baualter Stromerzeugung (PV etc.

Gebaude Warmeverbrauch
Baualter Erdgas
Wohn /Nutzflache Warme
Gebaudetyp Strom
Offentliche
Liegenschaften GeV\_/erI_Qe
L Energietrager

Energletrager Energieverbrauch
Leistung AbWAImMe
Baualter

02. August 2023
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Zuverldssig und vor Ort

auf Baublockebene

Ergebniskarten der Bestandsanalyse
Verteilung der Heizanlagenalter
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Einbaujahr der Heizung
[ Keine Angabe
B ©is 1978

I 1220 bis 1982
I 1934 bis 1994
B 1995 bis 2001
I 2002 bis 2008

[] 2008 bis Heute
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GKAnwendung -

g ~— ™~
gesammelt und aufbereitet. e
uverassrgun vor OF;
Wichtige Datengquellen der Ergebniskarten der Bestandsanalyse
Bestandsanalyse Energietrdgernutzung auf Baublockebene
Heizanlagen Energieinfrastruktur
Energietrager Erdgas
Leistung Warmenetze
Baualter Stromerzeugung
Gebaude Warmeverbrauch
Baualter Erdgas
Wohn- /Nutzflache Warme
Gebaudetyp Strom
Offentliche Gewerbe VAN .
1 Energietrdger der Heizung Geb ] 4
nggensct;haften Energletrager . Worwiegend Gas 4
nergietrager Energieverbrauch B vorwiegend Of
LeIStung Abwarme M :-.-:cr'.-;!egeni :clz
Baualter B eiont e
. “orwiegend Mah-/Fernwirme
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GEA\nwendung |
gesammelt und aufbereitet. badenovanETze

Zuverldssig und vor Ort

Wichtige Datenquellen der Ergebniskarten der Bestandsanalyse
Bestandsanalyse Endenergieverbrauch auf Baublockebene
Heizanlagen Energieinfrastruktur
Energietrager Erdgas e _
Leistung Warmenetze Minchweier
Baualter Stromerzeugung
Gebaude Warmeverbrauch
Baualter Erdgas E
Wohn /Nutzflache Warme S EE I .
Gebaudetyp Strom ' LT
Offent“Che Endene.rgietferl:rauch @ Geb » LQ ‘
Liegenschaften Gewerbe g oeomn ' =
9 Energietrager [ s 500 Mn

Energletrager Energieverbrauch o E?a ?iscln'wj.
Leistung W Bis 1.250 h

Abwarme B ©is 2.000 Mwh .
Baualter Il (ber 2.000 MWh SmartGeomaticsGmbH
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GEA\nwendung s
gesammelt und aufbereitet.

Wichtige Datenquellen der

=

Bestandsanalyse
Heizanlagen Energieinfrastruktur
Energietrager Erdgas
Leistung Warmenetze
Baualter Stromerzeugung
Gebaude Warmeverbrauch
Baualter Erdgas
Wohn /Nutzflache Warme
Gebaudetyp Strom
Offentliche
Liegenschaften SIS
o Energietrager
Energletrager Energieverbrauch
Leistung AbWAImMe
Baualter

02. August 2023
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Zuverldssig und vor Ort

Ergebniskarten der Bestandsanalyse
Stral3enzugsdichte MWh/m

Warmedichtesegmente (Warmebedarf) @

— Hausanschluss (ab heher Zoomstufe)

Keine Angabe

=— Bis 1.800 KWh/m*a
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GEAAnwendung F S

gesammelt und aufbereitet.

Wichtige Datenquellen der

Bestandsanalyse
Heizanlagen Energieinfrastruktur
Energietrager Erdgas

Leistung Warmenetze
Baualter Stromerzeugung
Gebaude Warmeverbrauch
Baualter Erdgas
Wohn /Nutzflache Warme
Gebaudetyp Strom
Offentliche
Liegenschaften GeV\_/erl?e
L Energietrager
Energletrager Energieverbrauch
Leistung AbWAImMe
Baualter

02. August 2023
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Zuverldssig und vor Ort

Ergebniskarten der Bestandsanalyse
warmepumpenkataster
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0 Geeignet fur Wirmepumpe ab 2030 ~ o
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GKAnwendung N

gesammelt und aufbereitet.

Wichtige Datenquellen der

Bestandsanalyse
Heizanlagen Energieinfrastruktur
Energietrager Erdgas

Leistung Warmenetze
Baualter Stromerzeugung
Gebaude Warmeverbrauch
Baualter Erdgas
Wohn /Nutzflache Warme
Gebaudetyp Strom
Offentliche
Liegenschaften GeV\_/erl?e
L Energietrager
Energletrager Energieverbrauch
Leistung AbWAImMe
Baualter

02. August 2023
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Zuverldssig und vor Ort

Ergebniskarten der Bestandsanalyse
Stral3enzugsdichte MWh/m
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GKAnwendung ]S
gesammelt und aufbereitet. badenovanirzt

Ergebniskarten der Bestandsanalyse

Ergebniskarten der Bestandsanalyse
FernwarmeEignung der zentralen Stadtgebiete

FernwarmeEignungsgebiete

Heizanlagen Energieinfrastruktur aliE
Energietrager Erdgas S :I;A
Leistung Warmenetze ras:
Baualter Stromerzeugung A a1
WY
A
\ .‘ S
Gebaude Warmeverbrauch i' .
Baualter Erdgas g
Wohn /Nutzflache Warme A2
Gebéaudetyp Strom B~
e
.. . :f.v.,.‘A: .‘:.A cphhe
I__Offentllche Gewerbe IRt i, e
|egen§ch_aften Energietrager 7
Energletrager Energieverbrauch . ‘
SEEII Abwarme C i
Baualter -
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GEAnwendung

gesammelt und aufbereitet. badenovanETze

Zuverldssig und vor Ort

Ergebniskarten der Bestandsanalyse
FernwarmeEignungsgebiete

Ergebniskarten der Bestandsanalyse
FernwarmeEignungsgebieEttenheimweiler

Heizanlagen Energieinfrastruktur
Energietrager Erdgas
Leistung Warmenetze
Baualter Stromerzeugung -
‘:ﬂ"‘,’“ amh vy T
Gebaude Warmeverbrauch )
Baualter Erdgas -
Wohn- /Nutzflache Warme “a
Gebaudetyp Strom 5
Offentliche Gewerbe
L|egen§ch_aften Energietrager Elg:.ggdnHag =5
SR EE s Energieverbrauch L v
Leistung Abwarme B Voo s
Baualter B ‘orwisgend Pellets
B ‘orwisgend Nah-Fernwirme
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Arbeitspaket 2- Potenzialanalysen

02. August 2023

2. Potenzialanalyse

Photovoltaikpotenziale (Dachund

Freiflachen)
GrundwassetWarmepotenziale (qualitativ)
Erdwarme und Umweltpotenziale

Wasserkraftpotenziale

KWP Ettenheim
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Zuverldssig und vor Ort




Die Ermittlung von Energiepotenzialen erfolgt Gber zugangliche
Informationsquellen und durch eigene Berechnungen badenovaneTze

Zuverldssig und vor Ort

Ergebnisse der Potenzialanalyse
Potenzialanalysen P\+Dachanlagenpotenziale
Gesamt: 78,5Wha (131%)

her i | %! Objektinformation

Photovoltaik Solarthermie
Wind Erdwarme
Abwarme Umweltwarme "

02. August 2023 KWP Ettenheim



Die Ermittlung von Energiepotenzialen erfolgt tber zugangliche | s
Informationsquellen und durch eigene Berechnungen badenovaneTze

Zuverldssig und vor Ort

Ergebniskarten der Potenzialanalyse

Potenzialanalysen . .
y FreiflachenP\tAnlagenpotenziale

Photovoltaik Solarthermie

Wind Erdwarme -

Gebiet Ost : 23,0 ha =34.500 MWh/a

Abwarme UmWeItWarme Gebiet West: 5,63 ha = 8.445 MWh/a
Summe : 28,63 ha =43.000 MWh/a
70 % Belegungsdichte: = ca. 32.0000 MWh

(inkl. ParkflacheiPV)

Entspricht ca. 53 % des Stromverbrauchs

02. August 2023 KWP Ettenheim



Die Ermittlung von Energiepotenzialen erfolgt tber zugangliche S
Informationsquellen und durch eigene Berechnungen badenovaneTze

Zuverldssig und vor Ort
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MaBstab: 1:35.000
Kartengrundlage: © DTK 25, LUBW
Datum: 11-07-2023
Erstellt von DGE/Raschhofer
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Die Ermittlung von Energiepotenzialen erfolgt Gber zugangliche
Informationsquellen und durch eigene Berechnungen

Potenzialanalysen

Photovoltaik

Wind

Abwarme

02. August 2023

Solarthermie

Erdwarme

Umweltwarme

badenovarieTzE

Zuverldssig und vor Ort

Ergebnisse der Potenzialanalyse
Erdwarmepotenziale (Sonden)
Ca. 26,85Wha (36% von Private Haushalte)

-)

Ettenheimmunster

Oberflichennahe Geothermie (Entziehbare Energie)

SmartGeomaticsGmbH
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Die Ermittlung von Energiepotenzialen erfolgt Gber zugangliche

Informationsquellen und durch eigene Berechnungen

Potenzialanalysen
Photovoltaik Solarthermie
Wind Erdwarme
Abwarme Umweltwarme

02. August 2023

Ca. 34, GWhWarme (ca. 43 % von Gebaudewarmebedarf)

=

FinET Q:\
badenovarieTzE

Zuverldssig und vor Ort

Ergebnisse der Potenzialanalyse

Luft/Wasser WPPotenzial

rmante

g
Potenzial Warmepumpen (bnn) (3)
@ Geeignet fir Warmepumpe

0 Geeignet fur Wirmepumpe ab 2030

() Geeignet fir Warmepumpe ab 2040
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Die Ermittlung von Energiepotenzialen erfolgt tber zugangliche
badenovanETzE

Informationsquellen und durch eigene Berechnungen

Ergiebigkeit (vereinfacht)
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Arbeitspaket 3- Zielszenario badenovanerae

Zuverldssig und vor Ort

3. Entwicklung Zielszenario 2040
il S T <o '

Wie entwickelt sich der Verbrauch?

Welche Potenziale werden genutzt?

02. August 2023 KWP Ettenheim




Bilanzen: Warmeverbrauch in Ettenheim

110.346 MWh/a Warme in 2019 (+ 4 %)

M’>

0,
2%_/

6%

36%

M Erdgas

W Heizol

Heizungsstrom

B Sonstige Energietrager

B Energieholz

B Sonstige erneuerbare Energietrager

badenovaNETZE 2023

badenovarieTzE

Zuverldssig und vor Ort

105.718 MWh/a Warme in 2013

33%

® Erdgas

m Heizol
Heizungsstrom

B Sonstige fossile Energietrager
Energieholz

B Sonstige erneuerbare Energietrag

© badenovaNETZI23
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Bilanzen: Gesamtenergieverbrauch in Ettenheim

229.652 MWh/a Energie in 2019 (+ 8 %)

28%

26% _/

10%

15%

2,5%

M Erdgas

M Heizol

B KWK-/ Fernwarme

B Sonstige fossile Warme

M Erneuerbare Warme
Strom

Kraftstoff

badenovaNETZE
2023

badenovarieTzE

Zuverldssig und vor Ort

211.740 MWh/a Energie in 2013

30,5‘VY

23%_/

7%

20%

® Erdgas

m Heizol

m KWK-/ Fernwarme

B Sonstige fossile Warme

® Erneuerbare Warme
Strom

Kraftstoff

© badenovaNETZED23
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Bilanzen: TH&EmMIssIionen In Ettenheim badenovanerae

Zuverldssig und vor Ort

74.425 t THG Emissionen in 2013

71.152 t THG Emissionen in 2019 o)

m Erdgas 27% m Erdgas

28%

Heizol Heizol

m Sonstige fossile Warme m Sonstige fossile Warme

16% _18%

Erneuerbare Warme

\ e \ -
1% Kraftstoff 1% Kraftstoff

1% 1%

Erneuerbare Warme

© badenovaNETZED23
40%_/ 41% © badenovaNETZD23
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Energietragerpotenziale fur die Fernwarmreignungsgebiete badenovanso

Zuverldssig und vor Ort

Sonstiges Potenzial = Solarthermie;BI2KW, HZGaskessel, Synteas

THGEIinsparung bis 2040: 90 % von ca. 7.064 t/a

SmartGeomaticSGmbH
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